


Badge Bouton

De nouveau tres a la mode, le Badge Bouton est le moyen idéal pour
vehiculer votre message.

A la fois signe d’appartenance a un groupe et embléme de reconnais-
sance pour une cause, il est parfaitement adapté a l'organisation de

manifestations :
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badges magnétic

composit + résine
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SPECIAL ACCUEIL

e volume, luminosité, éclat
e a partir de 1 badge

e n’abime pas le vétement

( QUALITE

brillance & volume

1 badge o

VERITABLE BIJOU PERSONNALISE,
ce petit accessoire de mode a fixa-
tion rapide connait un grand succes.
Esthétiqgue comme une parure, il permet
I'identification immédiate du titulaire : son
nom, sa fonction et éventuellement le logo
de son entreprise.

e |utte pour I'environnement
e prévention des maladies
® regroupements musicaux
® mouvements associatifs.
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Température

stockage
10° & 25°C

Construction

Conditionnement

sachet individuel




bracelets de controle

synthétique = 0,2 mm

e economiques

e numérotation incluse

e conditionnement en bobines

bracelejts
PERSONNALISES

sous le signe de la SECURITE

Nos bracelets sont fabriqués en matiére synthétique non
toxique, ils cassent en cas de traction accidentelle et résistent
a l'eau.

Le conditionnement en bobines rend immeédiatemment visible
tout prélevement non autorisé.

USAGE UNIQUE :
Le systeme de fermeture auto-déchirable en cas de décollage
rend difficile le transfert d’une personne a l'autre.

PRATIQUES :

e controlez les participants d'un simple coup d’ceil

e comptez-les facilement grace a la numeérotation pré-imprimée
e differenciez les zones d’'acces avec des séries de couleurs

e avec I'option dévidoir, distribuez facilement vos bracelets

e taille unique et réglable pour poignets adultes.
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bracelets de controle

synthétique = 0,2 mm

e elégance
= agréables a porter

e conditionnement en sachets

bracele]:s
PERSONNALISES

dissuasifs CONTRE LA FRAUDE

QUALITE :

La personnalistation de votre marque en quadri offre une
bonne visibilité et renforce I'aspect sécuritaire.

Ces bracelets de contrdle sont agréables a porter gréace a leur
matiere synthétique souple et legere (poids = 0,8 g).

USAGE UNIQUE :

Résistants a I'étirement et a I'effraction, ces bracelets se cassent
en cas de traction forte et accidentelle (test a environ 15 kg).
Non réutilisables, ils se dégradent quand on les enleve.

ROBUSTES :

e indéchirables grace a une attache renforcée
¢ indéformables

e résistants a 'hnumidité

¢ résistants aux frottements.

PRATIQUES :
e taille unigue ajustable, par réglage de la languette adhésive.
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stock 10° a 25°C
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utile -10° a 60°C
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bracelets a boucle

polypropyléne =« 0,2 mm

IDENTIFIEZ vos biens

Température

stock 10° a 25°C
utile -10° & 60°C
Résiste

\_au nettoyage

Résiste

4
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6 mois MAXI

uv

Conditionnement

o‘ bobines
| filmées

écrivez au stylo-bille




